Puxadores de aluminio com cantos de fixacao angulares de plastico e

barra recartilhada
Descrigéo do artigo/Imagens dos produtos

Descricao

19
Material:

Barra do puxador em aluminio.
Cantos de fixacdo em poliamida, reforcados com shot peening.

Versao:
Barra do puxador de acabamento fosco em cores naturais ou anodizado preto.
Cantos de fixagdo do puxador tubular semifoscos com estrutura fina, pretos.

Desenhos

Visao geral dos artigos

Puxadores para equipamentos industriais universais

Cadigo do artigo Forma Cor A B D H L Capacidade
do corpo de carga
basico N
K0216.05501 A preto 55 12 M5 40 70 1000
K0216.08801 A preto 88 12 M5 40 103 1000
K0216.10001 A preto 100 12 M5 40 115 1000
K0216.12001 A preto 120 12 M5 40 135 1000
K0216.18001 A preto 180 12 M5 40 195 1000
K0216.23501 A preto 235 12 M5 40 250 1000
K0216.05503 A natural 55 12 M5 40 70 1000
K0216.08803 A natural 88 12 M5 40 103 1000
K0216.10003 A natural 100 12 M5 40 115 1000
K0216.12003 A natural 120 12 M5 40 135 1000
K0216.18003 A natural 180 12 M5 40 195 1000
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barra recartilhada
Visao geral dos artigos

Cadigo do artigo Forma Cor A B D H L Capacidade
do corpo de carga
basico N
K0216.23503 A natural 235 12 M5 40 250 1000
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