Arruelas conicas forma D DIN 6319, edicao 10/01

Descrigéo do artigo/Imagens dos

produtos

Descricao

Material:
Acgo cementado ou ago inoxidavel.

Forma G, aco temperado em HV 390 +40.

Versao:
Versdo em aco cementado.

Versdo em aco inoxidavel ndo endurecido, superficie sem tratamento.

Indicacéo:

Para orificios oblongos devem ser utilizadas arruelas conicas da versao G.
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Visdo geral dos artigos
Cadigo do artigo Material Forma D1 D2 D5 H H2 Capacidade de carga
do corpo max. kN (apenas
basico com carga estatica)
K0729.205 aco cementado D 6 10,5 925 21 3,1 6,5
K0729.206 aco cementado D 71 12 11 2,8 42 9
K0729.208 aco cementado D 9,6 17 145 35 5,6 17
K0729.210 aco cementado D 12 21 185 42 6,5 26
K0729.212 aco cementado D 14,2 24 20 5 8 38
K0729.214 aco cementado D 16,5 28 248 56 8,5 53
K0729.216 aco cementado D 19 30 26 6,2 9,5 73
K0729.220 aco cementado D 23,2 36 31 75 117 117
K0729.224 aco cementado D 28 44 37 95 152 168
K0729.230 aco cementado D 35 56 49 12 19,2 269
K0729.236 aco cementado D 42 68 60 15 235 394
K0729.242 aco cementado D 49 78 70 18 29 542
K0729.248 aco cementado D 56 92 82 22 35,5 714
K0729.256 aco cementado D 65 103 92 25 397 960
K0729.264 aco cementado D 75 120 110 30 465 1269
K0729.0206 aco inoxidavel D 71 12 11 2,8 4,2 6
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Arruelas conicas forma D DIN 6319, edicao 10/01

Visao geral dos artigos

Cadigo do artigo Material Forma D1 D2 D5 H H2 Capacidade de carga
do corpo max. kN (apenas
basico com carga estatica)
K0729.0208 aco inoxidavel D 9,6 17 145 35 586 12
K0729.0210 aco inoxidavel D 12 21 185 42 65 16
K0729.0212 aco inoxidavel D 14,2 24 20 5 8 24
K0729.0216 aco inoxidavel D 19 30 26 62 95 45
K0729.0220 aco inoxidavel D 23,2 36 31 75 117 71
K0729.0224 aco inoxidavel D 28 44 37 95 152 105
K0729.0230 aco inoxidavel D 35 56 49 12192 191
K0729.0236 aco inoxidavel D 42 68 60 15 235 -
K0729.0242 aco inoxidavel D 49 78 70 18 29 -
K0729.0248 aco inoxidavel D 56 92 82 22 355 -
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