Terminais de rétula com mancal de deslizamento e rosca macho
igubal®, semelhante a DIN IS0 12240-4

Descrigéo do artigo/Imagens dos produtos

Descricao

Material:
Carcaca de igumid® G,
calota do mancal de iglidur® W300.

Versao:
preto.

Indicacao:

0 terminal de rétula apresenta uma alta durabilidade com cargas alternantes. Ele
oferece resisténcia contra sujeira, poeira, fiapos, bem como contra corroséo e
substéncias quimicas. Ele é adequado para movimentos de rotac&o, de oscilagéo e
lineares. As dimensodes de conexao correspondem a série de medida K, de acordo
com a norma DIN ISO 12240.

Tolerancias:
0 furo do anel interno possui tolerancia conforme E10.
0 eixo correspondente deve ter uma tolerancia entre h6 e h9.

Desenhos

H
| H1

Visao geral dos artigos

Cadigo do artigo Codigo do artigo D D1 ABHH K L a Carga de tragdo Carga de tragdo Carga transversal Carga transversal

rosca direita rosca esquerda estatica max. N estatica max N max N max N
em curto tempo a longo prazo em curto tempo a longo prazo

K1465.105 K1465.1051 5 M5 33188 6 11,1 19 15° 800 400 80 40
K1465.106 K1465.1061 6 M6 36209 7 12,7 21 145° 1000 500 100 50
K1465.108 K1465.1081 8 M8 422412 9 158 2512)5° 1700 850 200 100
K1465.110 K1465.1101 10 M10 48301410,5 19 28 12,5° 2500 1250 300 150

K1465.110125  K1465.1101251 10 M10x1,25 483014 10,5 19 28 12,5° 2500 1250 300 150
K1465.112 K1465.1121 12 M12 543416 12 22,2 32 12,5° 2700 1350 400 200

K1465.112125  K1465.1121251 12 M12x1,25 543416 12 22,2 32 12,5° 2700 1350 400 200
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Terminais de rotula com mancal de deslizamento e rosca macho
igubal®, semelhante a DIN IS0 12240-4
Visdo geral dos artigos
Cadigo do artigo Codigo do artigo D D1 ABHH K L a Carga de tragdo Carga de tragdo Carga transversal Carga transversal
rosca direita rosca esquerda estatica max. N estatica max N max N max N
em curto tempo a longo prazo em curto tempo a longo prazo
K1465.114 K1465.1141 14 M14 613819135 25,25 36 12,5° 3400 1700 700 350
K1465.116 K1465.1161 16 M16 664221 15 28,3 37 11,5° 3900 1950 800 400
K1465.116150  K1465.1161501 16 M1i6x1,5 664221 15 28,3 37 11,5° 3900 1950 800 400
K1465.118150  K1465.1181501 18 M18x1,5 724623 16,5 31,35 41 11,5° 4200 2100 1000 500
K1465.120 K1465.1201 20 M20 785025 18 34,9 4511,5° 6000 3000 1300 650
K1465.120150  K1465.1201501 20 M20x1,5 785025 18 34,9 45 11,5° 6000 3000 1300 650
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