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Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição

Material:
Grampos rápidos em aço inoxidável.
Elemento do cabo em poliamida.
Alça de destravamento TPE.
Sensor de força de aço inoxidável.
Carcaça da parte eletrônica de aço inoxidável.

Bucha espaçadora de aço inoxidável.
Pino roscado em aço inoxidável.
Capa de proteção em termoplástico.

Versão:
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Capa de proteção preta.

Indicação:
incl. 1 conjunto de chaves de regulagem da tensão de fixação K1464

Dados técnicos:
Sensor de força:
Força nominal Fnom: força de fixação F4
Faixa de calibração: 0 - força de fixação F4
Precisão geral do sistema: 5% Fnom
Limite de força FL: 120% Fnom
Força de ruptura FB:> 200% Fnom
Faixa de temperatura nominal BT, nom: -20 - +60 °C
Eletrônica do amplificador:
Tensão operacional: 10 - 30 V DC
Sinal de saída (característica nominal) Cnom: 4 - 20 mA 3 condutores
Carga admissível: <(Ub-10V)/0,024 A
Conexão elétrica: M12x1
Fiação:
1: UB+
2: -
3: 0V / S-
4: S+
Grau de proteção: IP66

Aplicação:
Grampos de fixação rápida são utilizados para reter e fixar peças. Eles servem como
dispositivos de montagem e suporte.
O grampo rápido com sensor de força permite a medição e o ajuste da força de
fixação. Assim, peças de trabalho podem fixadas de forma definida e rastreável.

A chave de regulagem da tensão de fixação é usada para ajustar a força de fixação.
As chaves de regulagem de tensão estão disponíveis em diferentes alturas para
diferentes espessuras de peças.

Acessórios:
K1464

Indicação de desenho:
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1) Chave de regulagem da tensão de fixação K1464

Desenhos

Visão geral dos artigos

Grampos rápidos em aço inoxidável, horizontais, com trava de segurança e sensor de força

Código do artigo Cor
dos componentes

Ângulo de abertura
braço de fixação

Ângulo de
abertura

cabo

Força
manual

FH N

Força de
retenção

F1 N

Força de
retenção

F2 N

Força de
tensão
F3 N

Força de
tensão
F4 N

Sinal de saída

K1463.10610011 grafite RAL 7021 86° 67° 160 1350 1900 720 1200 4-20mA
K1463.10810011 grafite RAL 7021 86° 67° 200 2000 2800 830 1400 4-20mA
K1463.10610311 vermelho RAL 3020 86° 67° 160 1350 1900 720 1200 4-20mA
K1463.10810311 vermelho RAL 3020 86° 67° 200 2000 2800 830 1400 4-20mA
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Código do artigo Cor
dos componentes

A A1 A2 B B1 B2 C C1 D D1 D2 H H1 H2 L L1 L2 SW1 SW2

K1463.10610011 grafite RAL 7021 26 10 5,5 26 53,4 45 51,9 maks. 16,4 M6 17 M12x1 90,2 86,1 30 193,6 60 94 11 3
K1463.10810011 grafite RAL 7021 26 10 6,2 26 51,1 45 58,7 maks. 18,4 M8 17 M12x1 100,4 96,6 30 230,4 73,5 94 11 4
K1463.10610311 vermelho RAL 3020 26 10 5,5 26 53,4 45 51,9 maks. 16,4 M6 17 M12x1 90,2 86,1 30 193,6 60 94 11 3
K1463.10810311 vermelho RAL 3020 26 10 6,2 26 51,1 45 58,7 maks. 18,4 M8 17 M12x1 100,4 96,6 30 230,4 73,5 94 11 4


