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Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição

Material:
GJL 300.

Versão:
Superfícies de assento e fixação usinadas com precisão.

Indicação:
Distância de intervalos de grade de 50 ± 0,02 mm.
As cantoneiras de fixação são adequadas para posicionar e fixar verticalmente
peças de trabalho e dispositivos. Estas cantoneiras de fixação com perfurações em
intervalos proporcionam uma solução rápida e econômica para instalar sistemas
de fixação para peças de trabalho com elementos de fixação padronizados.
As perfurações em intervalos marcadas de forma alfanumérica garantem uma
atribuição definida dos elementos de fixação, caso seja necessário repetir o
procedimento.
Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Os tampões de proteção para fechar as perfurações em intervalos devem ser
encomendados separadamente.

Indicação de desenho:
1) Perfuração em intervalos
2) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912
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Desenhos

Visão geral dos artigos

Cantoneiras de fixação unilateral em ferro fundido cinzento versão larga com perfurações em intervalos

Código do artigo L H L2 B B2 B3 H1 H2 L8 D D1 N1=Quantidade
de furos

NL=Quantidade
na direção
longitudinal

NB=Quantidade
na direção
transversal

K1531.212302230 300 300 250 220 90 100 30 75 40 12 M12 30 5 4
K1531.212402840 400 400 320 280 90 160 30 75 40 12 M12 56 7 6
K1531.212503450 500 500 400 340 90 200 35 75 50 12 M12 90 9 8
K1531.212634363 630 630 500 435 100 250 40 40 50 12 M12 144 11 11
K1531.212805280 800 800 640 525 115 320 45 75 50 12 M12 240 15 14
K1531.216302230 300 300 250 220 90 100 30 75 40 16 M16 30 5 4
K1531.216402840 400 400 320 280 90 160 30 75 40 16 M16 56 7 6
K1531.216503450 500 500 400 340 90 200 35 75 50 16 M16 90 9 8
K1531.216634363 630 630 500 435 100 250 40 40 50 16 M16 144 11 11
K1531.216805280 800 800 640 525 115 320 45 75 50 16 M16 240 15 14
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Visão geral dos artigos


