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Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição

Material:
Suporte de prensas em aço fundido.
Grampos tipo torpedo, ver K0088.

Versão:
Suporte de prensas pintado em azul.
Grampo tipo torpedo, veja o item K0088.

Indicação:
Os grampos tipo torpedo com alavanca manual intercambiável podem ser
encomendados posteriormente como jogo de ferramentas completo. Dados técnicos
e forças de tensão, ver K0088.

Indicação de desenho:
1) Fixação do punho possível à direita ou esquerda
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Desenhos

Visão geral dos artigos

Prensas de alavanca articulada em versão manual

Código do artigo Ângulo de
abertura

cabo

Força
manual

FH N

Força de
tensão
F1 N

Força de
retenção

F2 N
K1550.06000 185° 140 3000 6000
K1550.12000 185° 160 5000 12000
K1550.25000 185° 180 7000 25000

Código do artigo A A1 A2 A3 A4 A5 A6 B B1 B2 D D1 D2 D3 H H1 H2 L M Curso
S

K1550.06000 157 95 95 56 44 46,5 12 105 80 70 9 14 M8 15,5 202 32 75 30 M8 32
K1550.12000 210 115 113 62 60 49,6 18 126 95 80 11 19,9 M10 20 290 40 100 40 M10 50
K1550.25000 238 145 139 65 75 52 22 150 125 90 11 25 M10 30 418 50 120 60 M12 75
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Visão geral dos artigos


