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Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição

Material:
Caixa em alumínio fundido sob pressão.
Rodízio em poliamida resistente à ruptura 6, 70° Shore D.
Pé de fixação em borracha dura.

Versão:
Carcaça revestida a pó, em cor marfim.
Peças de aço zincado, azul passivado.
Roda, pé de fixação pretos.

Indicação:
Rodízios de elevação com pé de fixação integrado. Possui mancal de rolamento de
esferas vedado na coroa giratória. Ajuste de altura pode ser feito através de uma
chave de boca com tamanho SW 13 ou com um volante de ajuste integrado. Eixo da
roda aparafusado.
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Desenhos

Visão geral dos artigos

Rodízios de elevação com pé nivelador integrado furo de fixação ou placa de parafusamento

Código do artigo Versão 1 Mancal
da roda

Modo de fixação D D1 A B B1 B3 H H1 L L1 R SW Capacidade
de carga

kg
K1786.045180 com sistema de bloqueio mancal de deslizamento furo de fixação traseira 45 M8x12 32 18 - 58 72 82 - - 54,5 40 180
K1786.050220 com sistema de bloqueio mancal de deslizamento furo de fixação traseira 50 M12x15 38 22 - 72 84 94 - - 63 46 250
K1786.063290 com sistema de bloqueio mancal de deslizamento furo de fixação traseira 63 M12x15 46 29 - 85 104 119 - - 77,5 65 500
K1786.045181 com sistema de bloqueio mancal de deslizamento placa de aparafusamento 45 7 32 18 42 58 72 82 55 42 54,5 - 180
K1786.050221 com sistema de bloqueio mancal de deslizamento placa de aparafusamento 50 7 38 22 58 72 84 94 73 58 63 - 250
K1786.063291 com sistema de bloqueio mancal de deslizamento placa de aparafusamento 63 9 46 29 70 85 104 119 90 70 77,5 - 500


