Sistema de fixacao multipla H

Sistemas de fixagdo mdltipla s@o utilizados principalmente na usinagem de pecas com grande numero de unidades.
0 sistema pode ser configurado opcionalmente para uma ou mais pecas de usinagem.

Dependendo do tamanho da peca e do comprimento do trilho Tde fixagdo, é possivel fixar varias pecas
simultaneamente.

Através da grande variedade dos componentes do sistema de fixagdo multipla

(trilhos T de fixacéo, batentes fixos, cunhas de fixagéo e acessorios), € possivel usinar pecas em diferentes
quantidades e medidas sem qualquer problema e com tempo de equipagem otimizado.0 usuario pode selecionar
cunhas de fixagéo nas versdes unilateral ou bilateral.

A superficie dentada no trilho T de fixag@o é retificada com preciso, garantindo a fixagdo exata e segura dos
batentes fixos.

Através da instalagdo de diversos trilhos T de fixagéo nas direces longitudinal e transversal, é possivel
ampliar de forma ideal a drea de trabalho da maquina e a quantidade de pegas de usinagem.




Interfaces

Montagem possivel do sistema de fixagdo mdltipla nas
diregdes longitudinal e transversal sobre mesas de rasgo T.
Alinhamento com porcas T de encaixe. Fixagéo com
parafusos ou grampos de fixag&o.

Adaptacéo do sistema de fixagdo multipla em sistemas de fixagdo
ponto zero comuns.

Adequado para calibre de pontas de 200 mm.
Furo de encaixe @25H6 e parafuso de fixagdo M12.

Montagem de um sistema de fixagdo multipla compativel com sistemas

de fixagdo modulares.
Posicionamento e fixagdo com parafusos de ajuste.

ﬁgéﬂ

Adaptacéo do sistema de fixagdo multipla em sistemas de fixagao
ponto zero mecanicos.

Adequado para calibre de pontas de 96 mm.
Furo de encaixe @16H6 e rosca de fixagdo M10.



Exemplo de aplicacao H
de um sistema de fixacao multiplo

Aplicagao do sistema de fixago multipla com diferentes pecas de usinagem.
Aqui, cunhas de fixagdo com agdo de forga lateral.

Dependendo do tamanho da peca, é possivel fixar varias pe¢as com trilhos T de
fixagao idénticos.

0 sistema de fixagdo multipla pode ser remontado de forma rapida e flexivel.

Sistema de fixagdo multipla alinhado e fixado sobre palete com ranhuras T.
Sistema de fixagdo multipla montado para 20 pegas de usinagem iguais.
Batentes fixos para economia de espago com apenas um parafuso de fixag&o.
Cunha de fixagdo montada como elemento de fixacéo bilateral.

Aplicacgdo flexivel do sistema de fixagdo multipla sobre um cubo modular de fixagéo
octogonal.

Este dispositivo de fixagdo permite a fixagdo de inimeras pegas, prolongando o0s
tempos de operagéo da maquina.

Sistema de fixagdo mdltipla montado sobre um palete de troca.
As pegas podem ser reequipadas fora da maquina, para prolongar o tempo de operagao da mesma.

Com a disposicao bilateral das cunhas de fixagdo é possivel fixar ambas as placas
simultaneamente.

Sistema de fixag@o mdltipla montado sobre um palete de troca.

0s mordentes modulares com prisma sdo aparafusados sobre os batentes fixos do sistema de fixacéo
multipla.

Nos elementos de fixagdo sdo aplicadas cunhas de fixagdo com sobremedida para usinagem. O
contorno da peca é trabalhado dentro da sobremedida para usinagem.




Tamanho maximo da peca de usinagem

Tamanhos maximos de pecas de trabalho para variante de cunha de fixacao bilateral e mordente fixa ES

1 pc. 2 pc.
Trilhos T
de fixacéo
B=50 B=50
L=300 193 96
L=400 292 146
L=500 394 197
L=600 493 246
L=700 592 296
3 pe. 4 pc.
Trilhos T
de fixagdo
B=50 B=50
L=300 39 29
L=400 72 54
L=500 106 79
L=600 139 104
L=700 172 129
6 pc.
Trilhos T
de fixacéo
B=50 B=50
L=300 8 6
L=400 27 23
L=500 48 40
L=600 68 56
L=700 87 73
7 pc. 8 pc.
Trilhos T
de fixagdo
B=50 B=50
L=300 - -
L=400 9 8
L=500 23 20
L=600 37 33
L=700 51 45

Combinacéo de trilho T de fixacdo para

sistema de fixagdo mdiltipla K1746,

cunha de fixagdo K1748 e

mordente fixa ES para sistema de fixagdo mdiltipla K1750.




Tamanho maximo da peca de usinagem

Tamanhos maximos de pecas de trabalho para variante de cunha de fixacao bilateral e mordente fixa DS

1 pc. 2 pc.
Trilhos T
de fixacéo
B=50 B=50
L=300 164 82
L=400 263 131
L=500 365 182
L=600 464 232
L=700 563 281
3 pc. 4 pc.
Trilhos T
de fixagdo
B=50 B=50
L=300 24 18
L=400 57 43
L=500 91 68
L=600 124 93
L=700 157 118
6 pc.
Trilhos T
de fixacéo
B=50 B=50
L=300 - -
L=400 16 13
L=500 36 30
L=600 56 47
L=700 76 63
7 pc. 8 pc.
Trilhos T
de fixagcdo
B=50 B=50
L=300 - -
L=400 - -
L=500 13 11
L=600 27 24
L=700 41 36

Combinagéo de trilho T de fixagao para

sistema de fixag&o mdltipla K1746,

cunha de fixagdo K1748 e

mordente fixa DS para sistema de fixagéo multipla K1751.



Tamanho maximo da peca de usinagem

Tamanhos maximos de pecas de trabalho para variante de cunha de fixacdo com mordente fixa

Trilhos T
de fixacéo

1 pc.

2 pc.

B=50

B=50

L=300

203

68

L=400

302

118

L=500

404

169

L=600

503

218

L=700

602

268

Trilhos T
de fixagdo

L=300

L=400

L=500

L=600

L=700

Trilhos T
de fixacéo

L=300

L=400

L=500

L=600

L=700

Trilhos T
de fixagdo

L=300

L=400

L=500

L=600

L=700

Combinagao de trilho T de fixacdo para
sistema de fixacdo mdltipla K1746,

cunha de fixagdo com mordente fixo para sistema de fixagdo multipla K1749 e
1 mordente fixo ES para sistema de fixagéo mdltipla K1750.




