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Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressao, forca de
mola padrao
Descrigéo do artigo/Imagens dos produtos
Descricao
Material:
Bucha de ago com classe de resisténcia 5.8.
Pino de pressdo em POM (Poliacetal).
Mola de ago mola cl. D.
Versao:
peca brunida.
Indicacéo de desenho:
1) Pino roscado colado
Desenhos
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Visdo geral dos artigos
Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressao, forca de mola padréao
Cadigo do artigo D D1 H L T N S Forca de Forca de Codigo do artigo
mola inicial mola final Chave para
F1 aprox. N F2 aprox. N montagem
K0318.03 M3 1 15 10 1 04 07 05 3 K0317.903
K0318.04 M4 15 15 15 06 06 1,3 5 16 K0317.904
K0318.05 M5 24 23 18 08 08 15 6 20 K0317.905
K0318.06 M6 27 25 20 1 1 2 7 20 K0317.906
K0318.08 M8 35 3 22 14 12 25 9 35 K0317.908
K0318.10 MO 4 3 22 14 16 3 9 35 K0317.910
K0318.12 M2 6 4 28 2 2 4 12 55 K0317.912
K0318.16 Mi6 75 5 32 25 25 5 45 100 K0317.916
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